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DAYANAK

29/6/2001 tarihli 
ve 4703 sayılı 

Ürünlere İlişkin 
Teknik Mevzuatın 
Hazırlanması ve 
Uygulanmasına 

Dair Kanun 

07/10/2010 tarihli 
ve 27722 sayılı 

Resmi Gazete’de
yayımlanan Enerji 
ile İlgili Ürünlerin 
Çevreye Duyarlı 

Tasarımına İlişkin 
Yönetmelik

KAPSAM 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Enerji ile İlgili 
Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına 
İlişkin Yönetmelikte belirtilen enerji ile 
ilgili diğer ürünlerle entegre olanlar da 

dahil olmak üzere elektrik giriş gücü 
125 W ile 500 kW arasında olan 

motorlarla tahrik edilen fanları kapsar.

Aşağıda belirtilen ürünlere entegre edilmiş fanları kapsamaz:
• Ana fonksiyonu yerine getirmek amacıyla kullanılan aynı şaft

üzerine sabitlenmiş, 3 kW ve daha az tek bir elektrik motoru
bulunan ürünleri.

• Azami elektrik giriş gücü 3 kW’a eşit ve bundan az olan kurutmalı
çamaşır makinaları ve çamaşır kurutucuları.

• Fan veya fanlara ayrılan azami elektrik giriş gücü 280 W’dan az
olan mutfak davlumbazları.
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Aşağıda belirtilen fanları kapsamaz:
• (2014/34/AB) tanımlanan muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak şekilde tasarlanan fanlar.
• Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nde (305/2011/AB) belirtildiği üzere yangın güvenlik gereklilikleri açısından sadece

acil durumlarda ve kısa süreli çalışacak şekilde tasarlanan fanlar.
• Aşağıdaki koşullarda çalışacak şekilde özel olarak tasarlanan fanlar:

• Hareket ettirilen gazın çalışma sıcaklığının 100oC’den fazla olduğu ortamlar,
• Fanları tahrik eden motorun gaz akışının dışında yer alması durumunda, motorun ortam çalışma

sıcaklığının 65oC’den yüksek olduğu ortamlar,
• Fanları tahrik eden motorun gaz akışının dışında yer alması durumunda, motor için ortam çalışma

sıcaklığının ve/veya hareket ettirilen gazın yıllık ortalama sıcaklığının -400C 'den düşük olduğu ortamlar
• Besleme voltajı > 1000 V AC veya > 1500 V DC olan fanlar,
• Zehirli, çok korozif veya yanıcı ortamlar veya aşındırıcı maddelerin bulunduğu ortamlardaki fanlar.

• Ambalaj, ürün bilgileri ve teknik dosyada ile ilgili olarak sadece tasarlandıkları amaç için kullanılacağının ve
bu bentle ilgili olarak da hedeflenen ürün/ürünlerde kullanılacağının açıkça belirtilmesi zorunlu olan fanlar hariç
olmak üzere; bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasaya arz edilmiş olan ürünlere takılı fanların ikamesi
olarak 1 Ocak 2018 tarihinden önce piyasaya arz edilen fanlar,

• Dakikada 8.000 veya daha yüksek devirdeki optimum enerji verimliliğinde çalışmaya göre tasarlanan fanlar.
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EK I'e yönelik tanımlar

Fan Enerji Verimliliği Gereklilikleri

Fanlara ilişkin ürün bilgilendirme gereklilikleri

EK II'ye yönelik tanımlar

Ölçüm yöntemi

Hesaplama yöntemi

Hedef enerji verimliliğinin hesaplanmasında 
kullanılan metodoloji

Hedef enerji verimliliğinin uygulanması

Ek - III

Ürün Uygunluk Doğrulaması 

Ek – IV

Karşılaştırmalı Değerlendirmeler

Ek – I 
Fanlar İçin Çevreye Duyarlı Tasarım 

Gereklilikleri

Ek – II
Ölçümler ve Hesaplamalar

EKLER
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Fan tipleri

Ölçüm

kategorisi

(A-D)

Verimlilik kategorisi

(statik veya toplam)

Güç aralığı P

(kW)
Hedef enerji verimliliği

Verimlilik

derecesi

(N)

Aksiyel fan

A, C statik
0,125 ≤ P ≤ 10 ηhedef= 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

40
10 < P ≤ 500 ηhedef= 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D toplam
0,125 ≤ P ≤ 10 ηhedef= 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

58
10 < P ≤ 500 ηhedef= 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Öne eğimli santrifüj fan ve radyal 

kanatlı santrifüj fan

A, C statik
0,125 ≤ P ≤ 10 ηhedef= 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

44
10 < P ≤ 500 ηhedef= 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D toplam
0,125 ≤ P ≤ 10 ηhedef= 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

49
10 < P ≤ 500 ηhedef= 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Muhafazasız geriye eğimli santrifüj 

fan
A, C statik

0,125 ≤ P ≤ 10 ηhedef= 4,56 · ln(P) – 10,5 + N
62

10 < P ≤ 500 ηhedef= 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Muhafazalı geriye eğimli santrifüj fan

A, C statik
0,125 ≤ P ≤ 10 ηhedef= 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

61
10 < P ≤ 500 ηhedef= 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D toplam
0,125 ≤ P ≤ 10 ηhedef= 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

64
10 < P ≤ 500 ηhedef= 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Karma akışlı fan

A, C statik
0,125 ≤ P ≤ 10 ηhedef= 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

50
10 < P ≤ 500 ηhedef= 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D toplam
0,125 ≤ P ≤ 10 ηhedef= 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

62
10 < P ≤ 500 ηhedef= 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Çapraz akışlı fan B, D toplam
0,125 ≤ P ≤ 10 ηhedef= 1,14 · ln(P) – 2,6 + N

21
10 < P ≤ 500 ηhedef = N

Fanlar için asgari enerji verimliliği gereklilikleri

FAZ II
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Aksiyel
Öne eğimli 

santrifüj
Radyal kanatlı 

santrifüj

Muhafazasız geriye 
eğimli santrifüj

Karma akışlı Çapraz akışlı
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Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ
yayımı tarihinden bir yıl
sonra yürürlüğe girer.

Ƞ𝒆 ≥ Ƞ𝒉𝒆𝒅𝒆𝒇

Ek II’nin 3 üncü 
paragrafında verilen 
uygun yönteme göre 
hesaplanan fan genel 

verimi 

Hedef Enerji 
Verimliliği

FAZ II
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Geoff Lockwood is Chairman of the 
Fan Working Group of the European 

Ventilation Industry Association 
(EVIA) and Technical Director at ebm-

papst UK Ltd.
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Havalandırma Üniteleri ile İlgili 
Çevreye Duyarlı Tasarım 
Gereklerine Dair Tebliğ 

(1253/2014/AB)
EKOTASARIM

Konut Tipi Havalandırma 
Ünitelerinin Enerji Etiketlemesine 

Dair Tebliğ (1254/2014/AB)
ETİKETLEME
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Hava Isıtma Ürünleri, Soğutma 
Ürünleri, Yüksek Sıcaklıkta Çalışan 

Çillerler ve Fan Koil Üniteleri ile İlgili 
Çevreye Duyarlı Tasarım  
Gereklerine Dair Tebliğ  

(2016/2281/AB)
EKOTASARIM

Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinlerinin Enerji Etiketlemesine Dair 
Tebliğ (2015/1094/AB)

ETİKETLEME
Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinleri, Hızlı Soğutma Kabinleri, 

Yoğuşturma Üniteleri ve Proses Soğutucular ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım 
Gereklerine Dair Tebliğ (2015/1095/AB

EKOTASARIM
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