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Yönetmelikler

Kigali ve F-Gas yönetmelikleri Türkiye’de Ulusal Florlu Sera Gazlarına
İlişkin Yönetmelik tarafından düzenlenmektedir.

16/4/2014 tarihli ve (AT) 517/2014 sayılı Florlu Sera Gazlarına İlişkin
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği
mevzuatına uyum çerçevesinde;

Florlu Sera Gazlarına ilişkin 17/05/2006 tarihli 842/2006/EC
yönetmeliğinin benzeri 4.OCAK.2018 tarihinde Resmi Gazete
yayınlanmıştır.

(Sayı: 30291)



Yönetmelikler

Monteral Protokolü’nün Kigali Düzenlemesi,

HFC’lerin Dünya Çapında Karbondioksit eşdeğeri bazında azaltımını

öngörmektedir. 

Türkiye A5(Group1) ülkesi

Olarak 2045 yılında 2025

baz değerin %20’sine

inmesi gerekiyor.



Yönetmelikler

UNIDO  «ODS Alternatives Survey» araştırmasında Türkiye 20 Milyon 
ton CO2 eşdeğeri OTIM alternatifi ürün kullanımı yapıyor. Bunun 
2025’de 22Milyon ton CO2 eşdeğerine çıkması bekliyoruz.

Türkiye’nin 2045 yılında 4.4Milyon ton eşiğinin altında yer alması 
gerekecek. Bu durumda yaklaşık ortalamada 400 KIP* değeri altında 
ürünlerin herhangi bir kısıtlama olmadan 
2045** sonrasında dahi kullanımını 
mümkün kılacaktır.

*KIP: Küresel Isınma Potansiyeli
**Avrupa’da 2030 yılında
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Soğutkan Sınıfları

Alternatif Soğutkanlar

• HidroKarbonlar (HC)

• HidroFloraOlofin (HFO)

• Karbondioksit (CO2)

• Amonyak (NH3)



Soğutkan Sınıfları

Karbon bazlı Soğutucular 
Methan ve Ethan serisi
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Soğutkan Sınıfları
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Standartlar

Tüm Soğutma ve Klima ekipmanları için genel standart:

EN 378:2016

Uygulamaya özel standartlar:

IEC 60335-2-24 Ev tipi cihazlar

IEC 60335-2-40 Isı pompları

IEC 60335-2-89 Entegre veya Uzaktan kompresörlü veya yoğuşturma
ünitesi bulunan ticari soğutma cihazları 



Standartlar

EN 378: 2016

Erişim seviyesi, sistemle temas sağlayabilenler.(5.1,Tablo4 a.b.c.)

Konum, sistemin bulunduğu yer ve biçim(5.3 I,II,III,VI)

Yanabilirlik, (1, 2L, 2, 3)

Zehirlilik, (A,B)

Uygulama, sabit veya küçük mobil uygulama



Standartlar

Erişim seviyesi, sistemle temas sağlayabilenler.(5.1,Tablo4 a.b.c.)

a. Genel Erişim (Hastane, Restoran, Market, vb.

b. Gözetimli Erişim (Ofis, Üretim, Laboratuvar vb.)

c. İzne bağlı Erişim (Rafineri, Soğuk Hava deposu vb.)

Konum, sistemin bulunduğu yer ve biçim(5.3 I,II,III,VI)

IV. Havalandırmaya kapalı alan

III. Tamamen makine odası veya açık hava

II. Kısmı olarak makine odası veya açık alan 

I. Tamamen kullanım alanında

Yanabilirlik, 

1. Yanıcı olmayan 2L. Hafif yanıcı

2. Yanıcı 3. Yüksek Yanıcı 

Zehirlilik, 

A Zehirsiz / B Zehirli

Uygulama, sabit veya küçük mobil uygulama
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Soğutkanlar

KIP Değerleri

ve Yanıcılık 

Sınıfına göre 

Soğutkanlar.

A.B. Ortalama

Hedef KIP değeri  
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Soğutkan Seçimi

• Standartlar?

• Güvenlik?

• İnsan Sağlığı ?

• Enerji Verimliliği ?

• Endirekt çevre etkileri ?

• İlk Yatırım Maliyeti ? 

Enerji 
Verimliliği

Güvenlik 
/ Sağlığı

KIP/OTIM



Soğutkan Seçimi

• Güvenlik (A1-A2-A2L-A3)

• İnsan Sağlığı (B1-B2-B3 Toksik)

• Enerji Verimliliği 

• Endirekt çevre etkileri 

• İlk Yatırım Maliyeti

• KIP (GWP)

• Yönetmelikler Standartlar

Çevre Ve 
Enerji

Uygulama ve 
Tasarım



Toplam Eşdeğer Isınma Etkisi (*TEWI) dikkate almak,

Soğutkan Seçimi

Sadece COP ve EER değerlerine göre tasarım yerine 
Gerçek Uygulama Şartlarına göre (Sezonsal) Soğutma 
Sistemin tasarlanması gerekiyor. (Eco Desing)  

Gerçek Uygula Şartına göre verimli ürün üretmek 
odağında alternatif soğutkan seçimi sağlanmalı. 

*TEWI (Total Equivalent Warming Impact) = Toplam Eşdeğer Isınma Etkisi

Enerji Verimliliği / Endirekt Çevre Etkileri



Soğutkan Seçimi

İklimlendirme ve Soğutma Sektöründe Çevre ve Verimlilik, alanında gerçek 
uygulama şartları gözetildiğinde tek bir soğutkan ile çözüm bulunmamaktadır. 

Odak noktasına göre uygulama özelinde, alternatif soğutkanlar ile çeşitli 
çözümler mevcuttur.

Mevcut uygulama alanı ve koşulları gözeterek, alternatifler soğutkan ile yeni 
sistem tasarımları, Toplam Eşdeğer Isınma Etkisi (TEWI) dikkate alınarak 
geliştirilmelidir.



Soğutkan Seçimi

Şişe Soğutucu, Otomat, Soğuk oda mono-blok üniteler.
Güncel uygulama R134a,R404A

<2500 KIP altı uygulamalar 2035~2040’a kadar 
• R450A (N13)  / R513A
• R448A (N40) / R449A, R452A

<150 KIP altı uygulamalar 2040 sonrası
• R1234yf / R290
• R455A (L40X) /R454C



Soğutkan Seçimi

Uzaktan Yoğuşmalı Üniteler Soğuk Odalar, Sabit Soğutma Ekipmanları
Güncel uygulama R404A

<2500 KIP altı uygulamalar 2035~2040’a kadar 

• R407F (Performax LT) / R452A

• R448A (N40) / R449A

<150 KIP altı uygulamalar 2040 sonrası

• R455A (L40X) /R454C



Teşekkürler…

Soru & Cevap 


