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Kuruluş

1992
Kurucu Üye 

Sayısı

29
firma

2021 

112
firma

Faaliyet Alanları

Merkezi 

İklimlendirme 

Sistemleri,

Hava Kanalı, 

Hava Dağıtım 

Elemanları,

Split klima ve 

VRF,

Endüstriyel 

Soğutma

Türkiye Pazarı

%90
Pek çok ürün 
grubunda temsil

İSKİD YAPISI



Sensitivity: Public

Pandemi Sürecinde İSKİD Çalışmaları

2019 Yılında İç hava kalitesinin önemi 

konusunda toplumda farkındalık yaratmaya 

yönelik iletişim çalışmalarına başladık. 

Pandemi sürecinde iç hava kalitesi büyük 

önem kazandı.

2020 Mart-Haziran döneminde İSKİD 

üyelerine yönelik yapılan anketlerle 

pandeminin sektöre olan etkileri ölçüldü. 

Bu anketler sonucunda üretim ve 

faaliyetlerin aksamaması için kamu 

kurumları ile görüşmeler yürütüldü.

Pandemi Sürecinde İSKİD Çalışmaları
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İklimlendirme Teknik Kurulu Faaliyetlerine  katılarak Pandemi sürecinde 

İklimlendirmenin nasıl yapılması gerektiği konusunda bilimsel çalışmalar 

yapıldı. İklimlendirme Teknik Kurulu, 
• Hastanelerde iklimlendirme ve Havalandırma Tesisatında Alınacak Pandemi

Tedbirleri,
• Endüstriyel Tesislerde Pandemi Tedbirleri
• Okullarda ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri
• Ofislerde Pandemi Tedbirleri
• AVM’lerde Pandemi Tedbirleri
• Havaalanları Terminal ve İşletme Binalarında Pandemi Tedbirleri
• Otellerde Pandemi Tedbirleri
• Gar Binaları, Otobüs Terminalleri ve Deniz Ulaşım Yolcu Salonları Pandemi

Tedbirleri
• Karayolu Toplu Taşıma Araçlarında Pandemi Tedbirleri
• Gıda Tesisleri Et Kombinaları ve Soğuk Odalarda Pandemi Tedbirleri

iklimlendirme ve havalandırma konusunda alınacak  pandemi tedbirlerine 

yönelik dökümanlar hazırlandı. 

Hazırlanan sonuçlar Bilim Kurulu Üyeleri ile paylaşıldı. 

Pandemi Sürecinde İSKİD Çalışmaları
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Doğru iklimlendirmeye yönelik halkı 

bilgilendirici webinarlar düzenlendi, 

video’lar ve basın bültenleri yayınlandı.

Sektörümüzü yurt dışında temsil etmek ve

pandemi sürecinde Türkiye İklimlendirme 

Sektörünün Üretime devam ettiğini 

anlatabilmek amacıyla İngilizce ve Rusça 

olarak hazırladığımız İSKİD Magazine 

dergimizi dijital olarak hazırlayarak 

5.000’den fazla yurt dışı datasına 

gönderimini sağladık.

Uluslararası dijital fuarlara katılarak 

sektörümüzü tanıttık.

Pandemi Sürecinde İSKİD Çalışmaları
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Split Klima 

Üretiminde %10 Artış

İhracatın %55’i Avrupa 

Ülkelerine gerçekleşti

Üretilen Ürünlerin 

%50’den fazlası 

ihraç ediliyor

Yaklaşık 5 Milyar Dolar 

Toplam İhracat

Yıllık ortalama 

%8 Büyüme

Rakamlarla Türkiye İklimlendirme Sektörü

Soğutma Sistemleri 

Üretiminde %25 Artış

2021 ilk 4 ay ihracat 

rakamlarında geçen yıla 

göre %36 büyüme var
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Coğrafi konumu nedeniyle Avrupa’nın 

üretim üssü

Artan ürün kalitesi ve marka 

bilinirliği nedeniyle güçlü ihracat 

yapısı

Örgütlü birlik ve derneklere sahip 

olması…

%23’si kadın olan 52.832kalifiye ve 

genç istihdama sahip.

Sektörün Avantajları



Sensitivity: Public

Sektörün Geleceği

Enerji verimliliği ve konfor bilincinin 

artması

Yeşil Bina trendi 

Şehirleşme ve Temiz Hava ihtiyacı

Küresel Isınma ile artan iklimlendirme 

talebi

Sektörün Avantajları
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Sektörün Geleceği

Değişen iklim şartları ve teknolojik 
yapılar sektörü büyütecektir. 

Önümüzdeki 10 yıllık süreçte 25 
milyar dolar ihracat hacmi ve 35 
milyar dolarlık iç piyasa 
büyüklüğü ile toplam 60 milyar 
dolarlık bir hacme ulaşacağı 
beklenmektedir.

Tüm hakları saklıdır © All rights reserved

İklimlendirme Sektörü
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Teşekkürler

Katkılarıyla
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Ece Uluğtekin

SDDK Komisyon Başkanı

İklimlendirme Cihazlarının Sağlığımıza Katkısı 
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İklimlendirme Nedir?

➔ Kapalı bir mekanda bizi çevreleyen 

havanın sıcaklığının, nem oranının, hızının ve 

temizliğinin (iç hava kalitesinin) yıl boyunca 

istenilen koşullarda tutulma işlemine 

‘İKLİMLENDİRME’ denir.
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İklimlendirme Nasıl sağlanır?

➔ Nem oranı ve sıcaklık

➔Evlerimizde ev tipi klimalarla

➔Ofislerimizde merkezi klima ve havalandırma sistemleri ile

➔Taze hava,

➔Evlerimizde taze havayı pencereden (klimadan değil)

➔Ofislerimizde merkezi havalandırma sistemleri ile 
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Konfor Şartları

.

➔ Konfor şartları MÜHENDİSLİK HESAPLARINDA 

ortamda bulunan kişinin asgari şartlarından 

bahsetmektedir. Bu şartların altında çalışıldığı ve 

yaşandığı zaman çeşitli rahatsızlıklar 

geliştirmekteyiz. 

➔ Klima bir ihtiyaç haline gelmiştir. 

➔Konfor şartları ortamda sağlanmadığı takdirde 

kişinin memnuniyetsiz olacağı şartlar 

bahsedilmektedir. 

➔İklimlendirmede bahsettiğimiz gibi bu şartları 

oluşturan başlıca etmenler sıcaklık nem taze hava 

ve hava akış hızıdır.
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➔ Konfor şartları kişiden kişiye değişmekle birlikte 

MÜHENDİSLİK HESAPLARINDA kışın 20 - 22°C, yaz 

şartlarında ise 24 - 27°C ve %40 - %60 bağıl nem aralığı 

konfor şartları olarak kabul edilir.

➔ Bilim insanları 32°C iç ortam sıcaklığında çalışan 

insanlarının performansının, iklimlendirilmiş bir ortama 

göre %50 kadar düştüğünü tespit etmişlerdir.

İdeal Konfor Şartları

➔ Konfor şartlarını etkileyen bir konu da klimanın doğru 

konumlandırılmasıdır. Yetkili montaj ekipleri tarafından 

klimanın konfor sağlayacak şekilde konumlandırılmasına 

önem verilmesi gerekmektedir.

➔Klimanın doğrudan insan üstüne üflememesi 

gerekmektedir..
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Nemin önemi

Sıcaklık 10°C arttığı 

halde hissedilen 

sıcaklık 32°C artmıştır.
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İklimlendirme ve Covid 19

➔ Evlerimizde ev tipi klimalarda bakır borudan taze hava 

değil soğutucu gaz gelir. 

➔Dışarıdan havayı klima ile almıyorsanız eviniz temiz olursa 

klimanız da hastalıksız ve temiz olur. 

➔Ofislerimizde merkezi klima ve havalandırma sistemleri 

Covid 19 a uygun hale getirilerek sağlıklı ve konforlu çalışma 

sağlanabilir.

➔Covid ile ilgili geliştirilen yeni teknolojilerden bahsediyor 

olacağız. 
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İç hava kalitesi tarihçesi

• 150 yıl önce, Alman kimyager ve hijyenist

Max von Pettenkofer, yaşam alanları ve 

öğretim enstitülerinde inceleme yaparak 

“kötü havanın” negatif bir etkisi olduğunu 

belirtmiş, bir iç ortamın hava kalitesini 

değerlendirmek için en önemli bileşenin 

karbondioksit olduğunu ifade etmiştir. İç 

ortam CO₂ standardını %0.1 vol (= 1000 

ppm) olarak belirlemiştir; 

• Bu konsantrasyonun üstüne çıkıldığında 

baş ağrısı, yorgunluk ve konsantrasyon 

eksikliği gibi sağlık üzerinde oluşan ilk 

belirtiler, görülmektedir.
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İç hava kalitesini etkileyenler 

• İç ortam alanındaki kişi sayısı, alan hacmi

• İç ortamda bulunan kişilerin aktivite düzeyi

• Kişilerin iç ortamda harcadıkları süre

• Hava değişimi ve dış hava akış hacmi



Sensitivity: Public

İç hava kalitesi nasıl olmalı

• Sıcaklıklar 20 ila 24 °C olduğunda ve havadaki  bağıl nem oranı %40-60 

olduğunda, o odanın iklimi uygun kabul edilir.

• Ancak, evlerdeki toz akarlarına alerjisi olan kişiler için tavsiye edilen 

maksimum nem oranı %50 RH’dir.

• Odalardaki hava akışı, mevsime bağlı olarak değişmekle birlikte, 0.16 m/sn

(kış aylarında) ve 0.25 m/s (yaz aylarında) değerlerini aşmamalıdır.
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Grip ve Taze hava ilişkisi
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Teşekkürler

Katkılarıyla
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Filiz Doğan

SDDK Komisyon Üyesi

İklimlendirme Cihazları ve Sağlık İlişkili Teknolojiler 
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Evimizde Sağlıklı Klima Kullanımı İçin İlk Şart : 

BAKIM
KLİMA BAKIMININ FAYDALARI

-Ortamdaki hava kalitesini artırarak insan sağlığına pozitif katkı sağlar.

-Enerji tüketimi minimize eder.

-Arıza oranını düşürür.

-Cihazın kullanım ömrünü artırır.

-Cihazın maksimum performansta çalışmasını sağlar.

KLİMA BAKIMINDA YAPILAN İŞLEMLER

-İç ünite fitrelerinin yıkanıp kurutulması.

-İç ünite serpantininin özel kimyasallar ile yıkanarak dezenfektasyonu.

-Dış ünite serpantininin özel kimyasallar ile yıkanarak dezenfektasyonu.

-Gaz basınç kontrolü.

-Bakır boru bağlantılarının kontrolü.

-Bakır boru izolasyonlarının kontrolü.

-Drenaj hattının kontrolü.
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Klimaların Dezenfekte Edilmesi

• MMO tarafından yapılan, Covid 19’un HVAC Sistemleri ile ilişkisi konulu 
bilgilendirmesinde; klimaların batarya yüzeyi ve drenaj tavasının sık sık 
dezenfekte edilmesi tavsiye edilmiştir.

• Yaz sezonu öncesi klima filtresinin temizlemesi hem enerji tasarrufu hem 
de klima filtresi üzerinde birikmiş toz, polen gibi kirleticiler nedeniyle 
tavsiye edilmektedir. Ayrıca filtre temizliği sadece içinde bulunduğumuz 
hassas dönem için değil her zaman sağlığımız için önemlidir.
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Filtre Kullanımı 

• Hepa Filtre : Klima Santrali, Hava Temizleme Cihazlıarı, Elektrik Süpürgesi 
gibi pek çok üründe kullanılan Hepa Filtre çok yüksek partikül tutumu 
sayesinde yüksek hijyen sağlar.  

HEPA Filtrelerin minimum verimlilikleri, EN1822 standardına göre en çok
nüfuz eden partikül boyutunda (MPPS) H13 sınıfı için %99,95, H14 sınıfı için
ise %99,995’dir. MPPS; tutulması en zor olan partikül boyutu anlamına gelir
ve bu değer 0,3 mikrondur. 1 (Covid 19 virüs boyutları : 0,08 ile 0,16 arasında
değişmektedir. )

Örneğin; MPPS değerindeki 100.000 partikülü bir H14 sınıfındaki filtreden
geçirmek istediğimizde filtreden geçebilecek en fazla partikül adedi 5’tir. Aynı
şekilde H13 sınıfındaki filtreden geçebilecek en fazla partikül adedi ise 50 
adettir.

Kısaca filtreleme verimi H11 –H12-H13-H14 e doğru daha yükselir.

• Klimanızdaki Filtreyi üreticinin tavsiye ettiği aralıkta değiştirin ve 
temizleyin.
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İon Jeneratörü- Soğuk Plazma Teknolojisi

• Pek çok ev tipi klima modelinde ve hava temizleme cihazlarında uygulanan bir 
teknolojidir. Plazma jeneratörü, evinizin havasındaki moleküllerden iç mekan hava kalitesini 
önemli ölçüde artırabilen iyonlar oluşturur. Evinizin hava kalitesini bakteri, küf, virüs ve daha 
fazlasına karşı korumak için etkili bir yöntemdir.

• Plazma (sıvı, katı, gaz, plazma): Plazma, serbest elektronlarla 
karıştırılan iyonlarla (bazı yörünge elektronları çıkarılmış atomlar) 
elektriksel olarak oldukça iletken hale gelen bir gazdan oluşur. Plazma 
ısı ile üretilebilir. 

• Plazma alanından geçen havadaki moleküller, pozitif ve negatif iyonlar 
oluşturmak için yüklenir.Plazma alanında su gibi moleküller (iki hidrojen 
molekülü ve bir oksijen molekülü içeren) parçalandığında, pozitif yüklü 
iyonlar yaşam alanında hareket ederek havada bulunan küf, virüs ve 
bakterilerden hidrojen elektronlarını çeker.

• Patojenin hücre duvarındaki DNA ve protein yok eder;

• Patojen hücre patlamaları, virüsler ve bakterileri anında 
öldürür. Tekrar üremesine engel olur.
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Yüzeylerinin Sterilazyonu

• ISITMA : Yeni uygulanan başka bir yöntemde havanın geçtiği filtre 
yüzeylerinin belli bir sıcaklığa yükseltilerek (Örn 56 C ) sterileze
edilmesidir.

• Ultraviyole (UV-C) Dezenfeksiyonu : (ultraviyole olarak da bilinir) organik materyali 

parçalamak ve mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek için kullanılır. Sistem bir filtre değildir 

bu yüzden hava akımında inaktif parçacıklar kalır. Bu durum ölü mantar sporlarının bileşiğinde 

bulunan mikotoksinlerin insan sağlığına karşı olumsuz etkisine neden olabilir.

Mikroorganizmaların inaktivasyonu için en etkili dalga boyu aralığı 220 ile 300 nm, en yüksek 

etkinlik değeri 265 nm'ye yakındır. Ticari ve endüstriyel ortamlarda tipik UV-C kaynağı, 253.7 nm

yayan düşük basınçlı cıva buharlı lambalardır. UV-C sistemleri HVAC sistemlerinin içine monte 

edilebilir veya bağımsız bir hava temizleyiciye yerleştirilebilir.
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Yüzeylerinin Sterilazyonu

Klima santrallerinde UV-C lambalar uzun süredir kullanılmakta olup bu çalışmalar öncelikli olarak 

soğutma bataryaları, drenaj tavaları ve filtreler üzerinde bakteri, mantar, küf oluşumunu ve biyofilm

tabakasını engellemek amacı ile yapılmıştır. Sistem verimliliğine olumlu etkisi olduğu 

gözlemlenmiştir.

Covid-19 Pandemi süreci dolayısıyla UV-C lambalarının klima santrali içerisinde veya  hvac

ekipmanlarında hava temizleme amaçlı kullanılması da gündemde olup ASHRAE 2019 hvac

uygulamaları el kitabı 62. bölümde belirtilen yaklaşımlar dahilinde uygulanmaktadır. UV-C lambalar 

artık daha küçük hava temizleme cihazlarına v.b. Ekipmanlara da uygulanmaktadır.

Covid-19 ile ilgili herhangi bir test henüz yapılmamış olup, uygulamalı sistemlerde normlar 

oluşmamıştır. Yapılan uygulamalar önceki virüs özellikleri sars,mers vb. ile sınırlıdır.
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Teşekkürler

Katkılarıyla


