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• 125 W ile 500 kW Arasında Elektrik Giriş Gücüne Sahip Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye
Duyarlı Tasarım Şartlarına Dair Tebliğ (SVGM: 2019/15) - 327/2011/AB

• Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinleri, Hızlı Soğutma Kabinleri, Yoğuşturma Üniteleri ve Proses
Çillerleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (SGM: 2020/3) – 2015/1095/AB

• Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM: 2020/4) –
2015/1094/AB

• Havalandırma Üniteleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ Taslağı – 1253/2014/AB
• Konut Tipi Havalandırma Ünitelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ Taslağı – 1254/2014/AB
• Hava Isıtma Ürünleri, Soğutma Ürünleri, Yüksek Sıcaklık Proses Çillerleri ve Fankoil Üniteleri İle İlgili

Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ Taslağı – 2016/1628/AB



T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

327/2011/AB & SVGM 2019/15

125 W ile 500 kW Arasında Elektrik Giriş Gücüne Sahip Motorlarla Tahrik 
Edilen Fanlarla İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Şartlarına Dair Tebliğ 

(SVGM 2019/15)
EKOTASARIMLOT 11
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T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

327/2011/AB & SVGM 2019/15

DAYANAK

12/3/2020 tarihli 
ve 7223 sayılı 

Ürün Güvenliği ve 
Teknik 

Düzenlemeler 
Kanunu

07/10/2010 tarihli 
ve 27722 sayılı 

Resmi Gazete’de
yayımlanan Enerji 
ile İlgili Ürünlerin 
Çevreye Duyarlı 

Tasarımına İlişkin 
Yönetmelik

KAPSAM 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Enerji ile İlgili 
Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına 
İlişkin Yönetmelikte belirtilen enerji ile 
ilgili diğer ürünlerle entegre olanlar da 

dahil olmak üzere elektrik giriş gücü 
125 W ile 500 kW arasında olan 

motorlarla tahrik edilen fanları kapsar.

Aşağıda belirtilen ürünlere entegre edilmiş fanları kapsamaz:
• Ana fonksiyonu yerine getirmek amacıyla kullanılan aynı şaft

üzerine sabitlenmiş, 3 kW ve daha az tek bir elektrik motoru
bulunan ürünleri.

• Azami elektrik giriş gücü 3 kW’a eşit ve bundan az olan kurutmalı
çamaşır makinaları ve çamaşır kurutucuları.

• Fan veya fanlara ayrılan azami elektrik giriş gücü 280 W’dan az
olan mutfak davlumbazları.
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T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

327/2011/AB & SVGM 2019/15

Aşağıda belirtilen fanları kapsamaz:
• (a) (2014/34/AB) tanımlanan muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak şekilde tasarlanan fanlar.
• (b) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nde (305/2011/AB) belirtildiği üzere yangın güvenlik gereklilikleri açısından

sadece acil durumlarda ve kısa süreli çalışacak şekilde tasarlanan fanlar.
• (c) Aşağıdaki koşullarda çalışacak şekilde özel olarak tasarlanan fanlar:

• Hareket ettirilen gazın çalışma sıcaklığının 100oC’den fazla olduğu ortamlar,
• Fanları tahrik eden motorun gaz akışının dışında yer alması durumunda, motorun ortam çalışma

sıcaklığının 65oC’den yüksek olduğu ortamlar,
• Fanları tahrik eden motorun gaz akışının dışında yer alması durumunda, motor için ortam çalışma

sıcaklığının ve/veya hareket ettirilen gazın yıllık ortalama sıcaklığının -400C 'den düşük olduğu ortamlar
• Besleme voltajı > 1000 V AC veya > 1500 V DC olan fanlar,
• Zehirli, çok korozif veya yanıcı ortamlar veya aşındırıcı maddelerin bulunduğu ortamlardaki fanlar.

• Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce piyasaya arz edilmiş ürünlere entegre fanların ikamesi veya yedeği olarak 
Tebliğin yayımlanma tarihinden sonra 18 ay süreyle piyasaya arz edilen fanlar (ambalajında, ürün 
bilgilendirmesinde ve teknik dosyasında bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentleriyle ilgili olarak sadece tasarlandıkları 
amaç için kullanılacağı ve bu bentle ilgili olarak da hangi ürün/ürünlerde kullanılmasının amaçlandığı açıkça 
belirtilir).

• Dakikada 8.000 veya daha yüksek devirdeki optimum enerji verimliliğinde çalışmaya göre tasarlanan fanlar.
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T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

327/2011/AB & SVGM 2019/15

EK I'e yönelik tanımlar

Fan Enerji Verimliliği Gereklilikleri

Fanlara ilişkin ürün bilgilendirme gereklilikleri

EK II'ye yönelik tanımlar

Ölçüm yöntemi

Hesaplama yöntemi

Hedef enerji verimliliğinin hesaplanmasında 
kullanılan metodoloji

Hedef enerji verimliliğinin uygulanması

Ek - III

Ürün Uygunluk Doğrulaması 

Ek – IV

Karşılaştırmalı Değerlendirmeler

Ek – I 
Fanlar İçin Çevreye Duyarlı Tasarım 

Gereklilikleri

Ek – II
Ölçümler ve Hesaplamalar

EKLER
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T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

327/2011/AB & SVGM 2019/15

Fan tipleri

Ölçüm

kategorisi

(A-D)

Verimlilik kategorisi

(statik veya toplam)

Güç aralığı P

(kW)
Hedef enerji verimliliği

Verimlilik

derecesi

(N)

Aksiyel fan

A, C statik
0,125 ≤ P ≤ 10 ηhedef= 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

40
10 < P ≤ 500 ηhedef= 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D toplam
0,125 ≤ P ≤ 10 ηhedef= 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

58
10 < P ≤ 500 ηhedef= 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Öne eğimli santrifüj fan ve radyal 

kanatlı santrifüj fan

A, C statik
0,125 ≤ P ≤ 10 ηhedef= 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

44
10 < P ≤ 500 ηhedef= 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D toplam
0,125 ≤ P ≤ 10 ηhedef= 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

49
10 < P ≤ 500 ηhedef= 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Muhafazasız geriye eğimli santrifüj 

fan
A, C statik

0,125 ≤ P ≤ 10 ηhedef= 4,56 · ln(P) – 10,5 + N
62

10 < P ≤ 500 ηhedef= 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Muhafazalı geriye eğimli santrifüj fan

A, C statik
0,125 ≤ P ≤ 10 ηhedef= 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

61
10 < P ≤ 500 ηhedef= 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D toplam
0,125 ≤ P ≤ 10 ηhedef= 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

64
10 < P ≤ 500 ηhedef= 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Karma akışlı fan

A, C statik
0,125 ≤ P ≤ 10 ηhedef= 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

50
10 < P ≤ 500 ηhedef= 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D toplam
0,125 ≤ P ≤ 10 ηhedef= 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

62
10 < P ≤ 500 ηhedef= 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Çapraz akışlı fan B, D toplam
0,125 ≤ P ≤ 10 ηhedef= 1,14 · ln(P) – 2,6 + N

21
10 < P ≤ 500 ηhedef = N

Fanlar için asgari enerji verimliliği gereklilikleri

FAZ II
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T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

327/2011/AB & SVGM 2019/15

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ
yayımı tarihinden bir yıl
sonra yürürlüğe girer (20
Aralık 2020).

AB Yürürlük Tarihi:
1 Ocak 2013 (Faz I)
1 Ocak 2015 (Faz II)

Ƞ𝒆 ≥ Ƞ𝒉𝒆𝒅𝒆𝒇

Ek II’nin 3 üncü 
paragrafında verilen 
uygun yönteme göre 
hesaplanan fan genel 

verimi 

Hedef Enerji 
Verimliliği

FAZ II
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T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

327/2011/AB & SVGM 2019/15

Yılda 16 Mt CO2 
emisyonuna 
eşdeğer 34 TWh
enerji 
iyileştirmesi

Birlik Genelinde 
enerji verimliliğini 
standartlaştırmak

Verimliliği 
karşılaştırmak 
ve ölçmek

AVRUPA BİRLİĞİNİN AMACI

Kaynak: https://www.wittfan.de/files/Know-how-Center/Normen/21_Commission_Regulation_327.pdf

8



T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

327/2011/AB & SVGM 2019/15

Aksiyel
Öne eğimli 

santrifüj
Radyal kanatlı 

santrifüj

Muhafazasız geriye 
eğimli santrifüj

Karma akışlı Çapraz akışlı
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T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

(AB) 2015/1095 & SGM 2020/3

Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinleri, Hızlı Soğutma 
Kabinleri, Yoğuşturma Üniteleri ve Proses Çillerleri İle İlgili 

Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ
(SGM: 2020/3)LOT 1

Yayım tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe girecek 
5 Eylül 2021
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T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

(AB) 2015/1095 & SGM 2020/3

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ;

a) Gıda ürünleri ile hayvan yemlerinin dondurulması
amacıyla satılanlar dahil olmak üzere elektrik
şebekesinden alınan güçle işletilen endüstriyel tip
soğutmalı depolama kabinlerini ve elektrik şebekesinden
alınan güçle işletilen hızlı soğutma kabinlerini,

b) Düşük veya orta sıcaklıkta veya her ikisinde de çalışan
yoğuşturma ünitelerini,

c) Düşük veya orta sıcaklıkta çalışacak şekilde tasarlanan
proses çillerlerini,

kapsar.

Önemli kriterlerden bazıları: 
• Uzaktan sistemli olanlar kapsam dışı, plug-in yani 

içten motorlu olmalı.
• Ürün satışını amaçlamamış olması gerekli 

(marketlerdekiler kapsam dışı).
• Herhangi bir hacminin dışarı açık vaziyette 

olmaması şart
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T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

(AB) 2015/1095 & SGM 2020/3

Kapsam Dışı

(2) Bu Tebliğ aşağıda belirtilen ürünleri kapsamaz:

a) Elektrik haricindeki güç kaynaklarından beslenen endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinlerini.
b) Uzaktan yoğuşturma ünitesi ile çalıştırılan endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinlerini.
c) Asli fonksiyonları açısından açık olması temel bir gereklilik olan açık kabinleri.
ç) Özel olarak gıda işleme amacıyla tasarlanan kabinleri (özel olarak gıda işleme amacıyla tasarlanmış ve net hacmi, kabinin 
toplam net hacminin %20'sinden az olan tek bir bölmeye sahip olması kapsam dışı tutulması için yeterli değildir).
d) Sadece dondurulmuş gıda maddelerinin kontrollü bir şekilde çözülmesi amacıyla özel olarak tasarlanan kabinleri 
(dondurulmuş gıda maddelerinin kontrollü bir şekilde çözülmesi için tasarlanmış sadece bir adet bölmeye sahip olması kapsam 
dışı tutulması için yeterli değildir).
e) Saladetleri.
f) Soğutma ve depolamaya ek olarak asli kullanım amacı gıda ürünlerinin sergilenmesi ve satışı olan servis tezgahlarına ve diğer
benzer kabin biçimlerini.
g) Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimine göre çalışmayan kabinleri.
ğ) Kapasitesi 300 kg gıda maddesinden fazla olan hızlı soğutma kabinlerine ve hızlı soğutma odalarını.
h) Sürekli çalışan hızlı soğutma ekipmanlarını.
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T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

(AB) 2015/1095 & SGM 2020/3

Kapsam Dışı - Devam
ı) Ek-I’in 11 inci maddesinde tarif edilen şekilde başka hızlı soğutma kabinlerinin eş değeri olmayan ve bireysel müşteri 
ihtiyaçlarına göre özel olarak imal edilen, sipariş üzerine yapılmış hızlı soğutma kabinlerine veya Ek-I’in 10 uncu maddesinde 
tarif edilen şekilde başka endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinlerinin eş değeri olmayan ve bireysel müşteri ihtiyaçlarına 
göre özel olarak imal edilen, sipariş üzerine yapılmış endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinlerini.
i) Gömülü tip kabinleri.
j) İçine sürülebilir kabinlere ve çift taraflı kabinleri.
k) Statik-hava kabinlerini.
l) Sandık tipi dondurucuları.
m) Monoblok ünitelerdeki gibi dahili bir buharlaştırıcı veya split ünitelerdeki gibi uzaktan bir buharlaştırıcı şeklinde olabilen bir 
buharlaştırıcıya sahip yoğuşturma ünitelerini.
n) Yoğuşturucuya sahip olmayan kompresör paketlerine veya setlerini.
o) Yoğuşturucu tarafında, ısı aktarılan ortam için hava kullanılmayan yoğuşturma ünitelerini.
ö) Yüksek sıcaklıkta çalışacak şekilde tasarlanan proses çillerlerini.
p) Özellikle buharlaşmalı yoğuşturma yöntemini kullanan proses çillerlerini.
r) Bir kere imal edilen ve yerinde monte edilen özel tasarım proses çillerlerini.
s) Absorpsiyonlu çillerleri.
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T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

(AB) 2015/1095 & SGM 2020/3

Ekler Açıklama

Ek – I Tanımlar

Ek – II Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinleri ve Hızlı Soğutma Kabinleri İçin Çevreye Duyarlı 
Tasarım Gereklilikleri

Ek – IIII Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinlerine Ait Enerji Verimliliği Endeksinin 
Hesaplanmasında Kullanılan Yöntem

Ek – IV Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinleri İçin Ölçüm ve Hesaplamalar

Ek – V Yoğuşturma Üniteleri İçin Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilikleri

Ek – VI Yoğuşturma Üniteleri İçin Ölçüm ve Hesaplamalar

Ek – VII Proses Çillerleri İçin Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilikleri

Ek – VIII Proses Çillerleri İçin Ölçüm ve Hesaplamalar

Ek – IX Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinleri İçin Ürün Uygunluk Doğrulaması

Ek – X Yoğuşturma Üniteleri İçin Ürün Uygunluk Doğrulaması

Ek – XI Proses Çillerleri İçin Ürün Uygunluk Doğrulaması

Ek – XII Karşılaştırmalı Değerlendirmeler
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T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

(AB) 2015/1095 & SGM 2020/3

ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİ

Tebliğ yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (5.9.2021);

Yoğuşturma Üniteleri Ek- V 1(a) ve 2. 
maddelerini

Proses Çillerleri Ek- VII 1(a) ve 2. 
maddelerini

Endüstriyel Tip Soğutmalı 
Depolama Kabinleri

Ek- II 1(a)(i) ve 2(a) 
maddelerini

Ağır Hizmet Kabinleri Ek- II 1(b) ve 2(a) 
maddelerini

Hızlı Soğutma Kabinleri Ek- II 2(c) maddesini

1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren Endüstriyel Tip Soğutma Depolama Kabinleri    
Ek- II 1(a)(ii) maddesindeki gereklilikleri sağlar.
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T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

(AB) 2015/1095 & SGM 2020/3

Yoğuşturma Üniteleri Ek- V 1(a)
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T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

(AB) 2015/1095 & SGM 2020/3

Proses Çillerleri Ek- VII 1(a)
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T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

(AB) 2015/1095 & SGM 2020/3

Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinleri

EEI < 95
1 Temmuz 2023’den itibaren Ek- II 1(a)(ii) 

EEI < 85

Ağır Hizmet Kabinleri Ek- II 1(b) 

EEI < 115

5 Eylül 2021’den itibaren Ek- II 1(a)(i) 

5 Eylül 2021’den itibaren Ek- II 
1(b) 
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T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

(AB) 2015/1094 & SGM 2020/4

ENDÜSTRİYEL TİP SOĞUTMALI DEPOLAMA KABİNLERİNİN ENERJİ
ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2020/4)

Yayım tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe girecek 
5 Eylül 2021
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T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

(AB) 2015/1094 & SGM 2020/4

Etiket 1: A … G

(Tebliğ Yürürlüğe girdiği andan itibaren)
Etiket 2: A+++ … G

(1/7/2023 tarihinden itibaren*)

* Tercihen, Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren de kullanılabilir.

• Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (5 Eylül 2021) EEI < 95 olmalı (En kötü F sınıfı olmalı)

• 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren: EEI < 85 (En kötü E sınıfı olmalı)

Enerji verimliliği sınıfı EEI**

A+++ EEI < 5

A++ 5 ≤ EEI < 10

A+ 10 ≤ EEI < 15

A 15 ≤ EEI < 25

B 25 ≤ EEI < 35

C 35 ≤ EEI < 50

D 50 ≤ EEI < 75

E 75 ≤ EEI < 85

F 85 ≤ EEI < 95

G 95 ≤ EEI < 115

** EEI: Enerji Verimliliği Endeksi
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T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

CE iliştirilmesi
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1253/2014/AB Kapsamında Havalandırma Ünitesi

Makine Emniyet 
Yönetmeliği (2006/42/AB)

ErP (1253/2014/AB)

Etiketleme (1254/2014/AB)

Makine Emniyet 
Yönetmeliği (2006/42/AB)

ErP (1253/2014/AB)

Etiketleme (1254/2014/AB)

Makine Emniyet Yönetmeliği 
(2006/42/AB)

ErP (1253/2014/AB)

Etiketleme (1254/2014/AB)
3. Ülkeler

Ülkenin ithalat 
rejimi ve kendi 

mevzuatı

İhtiyari – Uyumlaştırma 
tamamlanan kadar
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